
LEGENDA

WC DISABILI

SPAZIO DI MANOVRA Ø 1.50

PERCORSI ORIZZONTALI ≥ 1.50 m

SINTESI REQUISITI ACCESSIBILITA'

PERCORSI ORIZZONTALI:
percorsi principali di larghezza ≥ 1.50 m per consentire manovre di inversione anche a persona 
su sedia a ruote. Le soglie di ingresso ai locali presentano dislivello max 2,5 cm.

PAVIMENTI INTERNI ED ESTERNI:
antisdrucciolevoli e di pendenza inferiore 8% tra ingresso est e chiesa.

PORTE:
le porte di accesso ai wc avranno luce netta almeno cm 85 tale da consentire un agevole 
transito anche da parte di persona su sedia a ruote e con spazi antistanti e retrostanti di 
dimensioni (min. m.1.50 x 1.50) adeguate alle manovre da effettuare dagli utenti.
Tutte le porte a tirare, per una facile manovrabilità avranno spazio libero laterale di almeno 

cm.45 per il posizionamento della sedia a ruote.

INFISSI ESTERNI:
- maniglie ad altezza compresa tra 85 e 95 cm

TERMINALI IMPIANTI:
verranno posizionati, soprattutto quelli di allarme, ad una altezza compresa tra i 40 e 140 cm

AI SENSI DEL D.M.LL.PP. n°236 del 14/06/1989 punti 4.1, 4.2, 4.3 E DEL D.P.R. n° 503 
DEL 24/07/1996

NB: + 0.00 m = + 903.87 m s.l.m. = basamento Loculi M+ 903.87 m s.l.m.
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N. Descrizione Data

mandataria RTP

STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE
Contrada Potenza, 11 - 62100 Macerata
P.Iva 00141310433
Tel. +39 0733 492522
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

PROGETTISTI

COMUNE DI ACCUMOLI (RI)

Progetto Esecutivo

mandante RTP

GEOL. ALESSANDRA LENZI
via Matteotti 41/A, 60015
Falconara Marittima (AN)
P. Iva 00161790423
Tel. +39 071910861

Soggetti coinvolti:  USR Lazio Sisma 2016 - Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 
2016 - Regione Lazio - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario del Governo per la 
ricostruzione  nei  territori  interessati  dal  sisma  del  24  agosto  2016 - Comune  di  Accumoli

Responsabile Unico Procedimento:                                                         Arch. Tonino Cicconetti
Direttore Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio:                                            Ing. Wanda D'Ercole
Dirigente Area Ricostruzione Pubblica:                                                  Ing. Margherita Gubinelli

COMMITTENTE

Come indicato

2823/01

Ottobre 2021

AC

E-AH1

Architettura

Prima Emissione
Revisione

Ott 2021
Dic 2021

Recupero e ricostruzione del
cimitero monumentale capoluogo
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